Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WYPOSAŻENIE I POMOCE DYDAKTYCZNE Z AKCESORIAMI

	Lp.
	NAZWA
	ILOŚĆ
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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	Drukarka 3D z akcesoriami i filamentem
	5
	Technologia  FDM/FFF

Przestrzeń robocza: 150 x 150 x 150 mm

Max. temperatura ekstrudera: 240°C

Podgrzewana platforma: tak, 100°C

Średnica filamentu: 1,75 mm

Średnica dyszy: 0,4 mm

Wysokość warstwy: 0,05 mm – 0,4 mm

Komora robocza: zamknięta

Chłodzenie wydruku: smart cooling 360°

Prędkość drukowania: 30-100 mm/s

Głośność: <45 dB

Wymiary drukarki: 388 x 340 x 405 mm

Waga netto drukarki: 9kg

Łączność:  Pamięć USB, Wi-Fi, Ethernet,   FlashCloud 

czujnik Filamentu (wykrywanie końca materiału).
Materiały do druku (filamenty) – 0,50 kg w co
najmniej 12 różnych kolorach. 

• Instrukcje obsługi w języku polskim dostępne w formie cyfrowej i drukowanej

• Wdrożenie produktu 

• Możliwość uczestnictwa w szkoleniu on-line

• Usługi serwisowe na terenie całej Polski oraz bezpłatna infolinia
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	Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami
	1
	Zestaw do nauki podstaw programowania, elektroniki, mechatroniki i elementów robotyki do
wykorzystania na zajęciach techniki, informatyki, fizyki oraz na innych przedmiotach. Zestaw zawierający
plansze dydaktyczne, schematy poglądowe do realizacji projektów uczniowskich oraz bezpieczne, stale aktualizowane oprogramowanie edukacyjne w formie kursu wraz z pełną obudową metodyczną dla uczniów i nauczyciela. Kompatybilne z zestawami klocków oraz robotami edukacyjnymi opisanymi w ofercie oraz drukarką 3D. Obudowa metodyczna w języku polskim (dostępne on-line, do druku), dostęp do bazy materiałów, gotowych
scenariuszy lekcji (min. 20), instrukcje; nieograniczony czas dostępu, niewymagająca dodatkowych opłat; moduły
elektroniczne, czujniki w zestawie, złącza analogowe, złącza cyfrowe, 10-pinowe złącze do serwomechanizmu,
złącze czujnika odległości, wbudowana dioda zasilania, diody LED (czerwona, zielona, żółta), buzzer
(głośniczek), czujnik światła, czujnik odległości, czujnik temperatury, przycisk/tact switch,
joystick, czujnik obrotu z pokrętłem/potencjometr, serwomechanizm typu micro z modułem posiadającym własny
stabilizator napięcia oraz zintegrowanym złączem minimum 10-pinowym. Wymagania sprzętowe: możliwość
połączenia poprzez aplikację do urządzenia 2w1 lub komputer PC z systemem operacyjnym Windows 8 lub nowszym.
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	Laptop ACER TRAWELMATE P2i5 8GB 256SSD
	5
	• Ekran o przekątnej 15,6 cali

• Procesor: Intel Core i5

• Pamięć RAM: 8 GB

• Dysk: 256 SSD

• Brak wbudowanego napędu optycznego

• Złącza: D-SUB, HDMI, USB, Czytnik kart SD

• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0

• System operacyjny: Windows 10 Pro

• Kolor: czarny
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	Pakiet filamentów 
	1
	Materiały do druku (filamenty) – 0,50 kg w co
najmniej 12 różnych kolorach. Czujnik filamentu (wykrywanie końca materiału). 
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	Statyw do aparatu i kamery
	1
	Parametry minimalne:
• Zastosowanie Foto, Video 3D
• Pasmo: 1/4" (6.4 mm)
• Dodatkowa funkcja: Leveling device
• Głowica statywu: 3D: 3-Way Head
• Maksymalne obciążenie: 500 g
• Materiał: Aluminium
• Noga statywu: 4-częściowy (3x rozciągany)
• Uchwyt: brak
• Gumowe stopki
• Maks. grubość profilu: 16,8 mm
• Regulowana wysokość: 36,5 -106,5 cm
• Regulacja wysokości kolumny środkowej: ręczna
• Waga: 520 g
• Gwarancja 2 lata
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	Zestaw oświetleniowy
	1
	Oprawa oświetleniowa światła stałego SOFTBOX o wymiarach minimum 40x40cm, żarówka fotograficzna o mocy minimum 65W oraz statyw studyjny.

Świetlówka fluorescencyjna mocy minimum 65W o naturalnej temperaturze barwowej 5500K odpowiadającej temperaturze światła dziennego.

Trzysekcyjny statyw oświetleniowy. Maksymalna wysokość 230cm, wysokość robocza 220 cm, wygodne zaciski sekcji, głowica studyjna 16mm z gwintem uniwersalnym 1/4". Statyw przeznaczony do pracy z małymi i średnimi lampami oraz zestawami oświetleniowymi. Rozstaw nóg (od stopki do stopki) 75cm.

• Wymiary czaszy: min. 40x40cm
• Mocowanie żarówki: gwint E27
• Żarówka: min. 65W 
• Temperatura barwowa:5500K
• Wysokość robocza: max. 230cm
• Głowica: ruchoma, pozwala na zmianę kąta świecenia
• Odbłyśnik: Wewnętrzny
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	Mikrofon kierunkowy
	1
	Kompaktowy kierunkowy mikrofon pojemnościowy z zintegrowanym uchwytem tłumika. Minimalne wymagania:
kable z dwoma wyjściami TRS i TRRS umożliwiające nagrywanie dźwięku zarówno za pomocą lustrzanek
cyfrowych, jak i smartfonów
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	Mikroport
	1
	System mikrofonów bezprzewodowych do lustrzanek cyfrowych, kamer bezlusterkowych i kamer wideo lub
urządzeń mobilnych. Wymagania minimalne: przypinany nadajnik, zaczep do paska na odbiorniku, min. 2 kable
wyjściowe: TRS do kamer i TRRS do smartfonów lub tabletów, mikrofon lavalier SR-M1, pasmo dzialania 2,4
GHz, automatyczny przeskok do wolnych kanałów.
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	Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery
	1
	Kompaktowy stabilizator dla aparatów bezlusterkowych i DSLR cechuje się składaną konstrukcją i intuicyjnym funkcjami

Akcesoria zawarte w zestawie:
• Gimbal
• Statyw plastikowy
• Płytka montażowa
• Podpora obiektywu
• Podwyższenie aparatu
• Kabel zasilający USB-C (40cm)
• Kabel MCC: USB-C, Sony Multi, Micro-USB, Mini-USB
• Zapinany pasek x 2
• Śruba montażowa D-Ring 1/4" x2
• Śruba 1/4"

Parametry techniczne:
• Przetestowany udźwig: 3,0 kg
• Maksymalna prędkość kątowa gimbala przy sterowaniu ręcznym: Oś Pan: 360°/s, Oś Tilt: 360°/s, Oś Roll: 360°/s
• Punkty końcowe: Oś obrotu Pan: 360° pełen zakres, Oś obrotu Roll: -240° do +95°, Oś Tilt: -112° do +214°
• Częstotliwość pracy: 2.4000-2.4835 GHz
• Moc nadajnika: < 8 dBm
• Temperatura pracy: -20° do 45° C
• Mocowania akcesoriów: mocowanie w standardzie NATO, otwór mocujący M4, otwór na śrubę 1/4”-20, zimna stopka, port transmisji obrazu/ silnika follow focus (USB-C), port RSS (USB-C), port silnika follow focus (USB-C)
• Akumulator: model: RB2-3400 mAh -7.2 V, rodzaj ogniw: 18650 2S, pojemność: 3400mAh, energia: 24.48 Wh, maksymalny czas pracy: 14 godzin, czas ładowania: ok. 2 godziny przy użyciu szybkiej ładowarki 18W(protokoły PD i QC 2.0), zalecana temperatura ładowania: 5° do 40° C
• Połączenie: Bluetooth 5.0; USB-C
• Wspierane mobilne systemy operacyjne: iOS 11 lub wyższy; Android 7.0 lub wyższy
• Wymiary: złożony: 26 × 21 × 7,5 cm (z uchwytem), rozłożony: 40 × 18,5 × 17,5 cm (z uchwytem, bez rozszerzonego gripa/ statywu)
• Waga: gimbal: ok. 1216 g (z akumulatorem, bez płytki montażowej), szybkozłączka (Dolna/Górna) ok. 102 g, rozszerzony Grip/Statyw (Metalowy): ok. 226 g
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	Aparat fotograficzny
	1
	Parametry minimalne:
• Ogniskowa: 8,8–36,8 mm (odpowiednik formatu 35 mm: 24–100 mm)
• Przybliżenie: optyczny 4,2x, ZoomPlus 8,4x, cyfrowy około 4x (z funkcjami cyfrowy telekonwerter około 1,6x lub 2,0x)
• Maksymalna wartość przysłony: f/1,8–f/2,8
• Regulacja ostrości: typ TTL
• Regulacja ekspozycji: tryb pomiary wielosegmentowy (połączony z ramką AF wykrywania twarzy), centralnie ważony uśredniony, punktowy
• Migawka: czas naświetlania od 1 do 1/2000 s (ustawienie fabryczne), 1/8–1/2000 s (tryb filmowania), tryb BULB, od 15 do 1/2000 s (łączny zakres zmienny w zależności od trybu fotografowania)
• Kolorowa matryca: sRGB
• Dotykowy ekran LCD o przekątnej 7,5 cm (3 cale). Format obrazu 3:2
• Fotografowanie - tryby: Smart Auto (58 wykrywanych scen), programowa AE, preselekcja migawki, preselekcja przysłony, ręczny, niestandardowy, hybrydowa automatyka, SCN (portrety, autoportret, panoramowanie, gwiazdy (portret na tle gwiazd, nocny pejzaż gwiazd, ślady gwiazd, film poklatkowy o gwiazdach), zdjęcia nocne z ręki, HDR, efekt obrazu olejnego, efekt akwareli, efekt miniatury, efekt aparatu-zabawki, nieostre tło, miękka ostrość, ziarnisty Cz/B, pod wodą, fajerwerki), film standardowy, krótki klip, film ręczny, film poklatkowy, film iFrame
• Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10/8.1/8/7 z dodatkiem SP1, Mac OS X 10.9/10.10/10.11; połączenie Wi-Fi z komputerem: Windows 10/8.1/8/7 z dodatkiem SP1, Mac OS X 10.9/10.10; w przypadku Image Transfer Utility: Windows 10/8.1/8/7 z dodatkiem SP1, Mac OS X 10.9/10.10/10.11
• Źródło zasilania:Akumulator litowo-jonowy NB-13L (akumulator i ładowarka w komplecie)
• Żywotność baterii: ok. 240 zdjęć
• Środowisko pracy: 0–40°C; wilgotność: 10–90%
• Waga: ok. 319 g (z akumulatorem i kartą pamięci)
• Wym. (szer. × wys. × dł.): 105,5 × 60,9 × 42,0 mm
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	Stacja lutownicza
	1
	Wyposażona w wyświetlacz LCD i funkcję kalibracji powietrza.

Parametry minimalne:

• Moc lutownicy: 65W

• Zakres temperatur lutownicy: 80-480°C

• Moc nakładu powietrza: 800W

• Zakres temperatur powietrza: 100-500°C

• Przepływ powietrza 120 l/min
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	Aparat fotograficzny Sony ZV-1 do wideoblogów
	1
	Parametry minimalne:
• Przetwornik obrazu: CMOS Exmor RS® typu 1,0" (13,2 x 8,8 mm), współczynnik kształtu 3:2
• Piksele: około 20,1 megapiksela
• Obiektyw: ZEISS Vario-Sonnar® T* złożony z 10 elementów w 9 grupach (9 soczewek asferycznych, w tym soczewka AA)
• Wartość F (maksymalna przysłona): F1,8 (szeroki kąt) – 2,8 (teleobiektyw)
• Filtr ND: automatyczny / włączony (3 ustawienia) / wyłączony
• Ogniskowa: f = 9,4–25,7 mm
• Kat widzenia: 84° – 34° (24–70 mm)
• Zakres ustawienia ostrości: AF (szeroki kąt: około 5 cm – nieskończoność, teleobiektyw: około 30 cm – nieskończoność)
• Zoom optyczny: 2,7x
• Clear image zoom (FOTOGRAFIA): 20M: około 5,8x / 10M: około 8,2x / 5,0M: około 11x / VGA: około 44x
• Clear image zoom (FILM): 4K: 4,35x, HD: około 5,8x 
• Zoom cyfrowy (FOTOGRAFIE): 20M: około 11x; 10M: około 16x; 5.0M: około 23x; VGA: około 44x
• Zoom cyfrowy (FILMY): około 11
• Ekran: 7,5 cm (3,0") (4:3) / 921 600 punktów / Xtra Fine / TFT LCD
• Regulacja kąta: Kąt otwarcia: około 176°, kąt obrotu: około 270°
• Wspomaganie MF przez powiększenie obrazu: 5.3x, 10.7x
• Panel dotykowy: tak
• Procesor obrazu: tak
• Steadyshot (ZDJĘCIE): optyka
• Stadyshot (FILM): tak (optyczny z kompensacją elektroniczną, kompensacja przechyłu)
• Sposób nastawiania ostrości: szybki, hybrydowy system AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)
• Tryb ostrości: pojedynczy AF, automatyczny AF, ciągły AF, DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczny
• Strefa wyznaczania ostrości: Szeroki (315 pól (AF z wykrywaniem fazy) / 425 pól (AF z wykrywaniem kontrastu)), strefa, centralny, elastyczny punktowy (mały/średni/duży), rozszerzany elastyczny punktowy, śledzenie (szerokie, strefa, środek, elastyczne punktowe (mały/średni/duży), rozszerzane elastyczne punktowe)
• Śledzenie obiektów: tak
• Eye AF: [Fotografie] Człowiek (wybór lewego/prawego oka) / Zwierzę, [Filmy] Człowiek (wybór lewego/prawego oka)
• Tryb pomiaru światła: Wielosegmentowy, centralnie ważony, punktowy, uśrednienie wartości całego obszaru, jasny obszar
• Kompensacja ekspozycji: +/-3,0 EV, co 1/3 EV
• Czułość ISO (FOTOGRAFIA): Automatyczna (ISO 100–12 800, możliwość wyboru górnej/dolnej granicy), 100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10 000/12 800 (z rozszerzeniem do ISO 64/80), wieloklatkowa redukcja szumów: automatyczna (ISO 100–12 800), 100/200/400/800/1600/3200/6400/12 800/25 600
• Czułość ISO (FILMY): Automatyczna: (poziom ISO 125 – poziom ISO 12 800, możliwość wyboru górnej/dolnej granicy), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10 000/12 800
• Tryb balansu bieli: Automatyczny, światło dzienne, cień, chmury, wolfram, świetlówka (ciepła biel), świetlówka (zimna biel), świetlówka (biel dzienna), świetlówka Światło dzienne, lampa błyskowa, automatyczny tryb podwodny, temperatura barwowa / filtr barwny, własny
• Mikrokorekty balansu bieli: Tak (od G7 do M7, 57 stopni) (od A7 do B7, 29 stopni)
• Czas otwarcia migawki: Inteligentna automatyka (4" – 1/2000), automatyka programowa (30" – 1/2000), ręczny (B, 30" – 1/2000), preselekcja przysłony (30" – 1/2000), preselekcja czasu migawki (30" – 1/2000)4
• Migawka sterowana elektronicznie: Inteligentna automatyka (4" – 1/32 000), automatyka programowa (30" – 1/32 000), ręczny (30" – 1/32 000), preselekcja przysłony (30" – 1/32 000), preselekcja czasu migawki (30" – 1/32 000)
• Przysłona: Inteligentna automatyka (F1.8–F11 (szeroki kąt)) / automatyka programowa (F1.8–F11 (szeroki kąt)) / ręczny (F1.8–F11 (szeroki kąt)) / preselekcja czasu migawki (F1.8–F11 (szeroki kąt)) / preselekcja przysłony (F1.8–F11 (szeroki kąt))
• Weryfikacja obrazu: Kontrast, nasycenie, ostrość, strefa twórcza, przestrzeń barw (sRGB / Adobe RGB), jakość (RAW / RAW i JPEG (Bardzo wysoka / Wysoka / Standardowa) / JPEG (Bardzo wysoka / Wysoka / Standardowa)
• Redukcja szumów: Przy długich czasach ekspozycji: włączanie/wyłączanie, dostępna przy czasach otwarcia migawki dłuższych niż 1/3 s; przy dużych czułościach ISO: normalna/słaba/wyłączona, wieloklatkowa redukcja szumów: automatyczna, ISO 100–25 600
• Funkcje zakresu dynamicznego: Wyłączone, DRO (automatyka/poziom 1–5), automatyka HDR (automatyczne zmiany ekspozycji, nastawianie zmian ekspozycji: od 1 EV do 6 EV z krokiem 1,0 EV)
• Funkcje zakresu dynamicznego: Wyłączone, DRO (automatyka/poziom 1–5), automatyka HDR (automatyczne zmiany ekspozycji, nastawianie zmian ekspozycji: od 1 EV do 6 EV z krokiem 1,0 EV)
• Tryb fotografowania: Automatyczny (inteligentna automatyka), automatyka programowa, preselekcja przysłony, preselekcja czasu migawki, ręczne nastawianie ekspozycji, MR (przywołanie pamięci) [3 zestawy w korpusie / 4 zestawy na karcie pamięci], tryb filmu (automatyka programowa, preselekcja przysłony, preselekcja czasu migawki, ręczne nastawianie ekspozycji); Filmy: automatyczny (inteligentna automatyka), tryb HFR (automatyka programowa, preselekcja przysłony, preselekcja czasu migawki, ręczne nastawianie ekspozycji), panorama, tryby tematyczne (wybór sceny)
• Tryby tematyczne: Portret, sport, makro, krajobraz, zachód słońca, scena nocna, zdjęcia z ręki o zmierzchu, portret nocą, wyraźny ruch, zwierzęta, jedzenie, fajerwerki, duża czułość
• Liczba zdjęć seryjnych: Tryb ciągły Hi: około 24 kl./s, tryb ciągły Mid: około 10 kl./s, tryb ciągły Low: około 3,0 kl./s
• Samowyzwalacz: 10 s / 5 s / 2 s / sekwencja 3 lub 5 zdjęć z możliwością wyboru opóźnienia 10 s, 5 s lub 2 s / zdjęcia z bracketingiem z możliwością wyboru opóźnienia 10 s, 5 s lub 2 s
• Tryb zapisu: Pojedynczy, ciągły, samowyzwalacz, samowyzwalacz (ciągły), bracketing (ciągły, pojedynczy, balans bieli, DRO)
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	Listwa antyprzepięciowa 6 GN
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	Funkcje listwy: 
Bolec uziemienia, Wyłącznik, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
Kolor: Czarny
Długość przewodu: 1.5 m
Liczba gniazd: 6
Typ gniazda wyjściowego: Euro
Napięcie znamionowe: 250 V AC
Prąd znamionowy: 10 A
Częstotliwość: 50 Hz
Absorpcja energii: 155 J
Maksymalny prąd impulsu: 6500 A
Maksymalny czas reakcji: 25 ns
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	Listwa antyprzepięciowa 4 GN
	6
	Funkcje listwy:
Kolor: Czarny
Długość przewodu: 3.0 m
Liczba gniazd: 4
Typ gniazda wyjściowego: Euro
Napięcie znamionowe: 240 V AC
Prąd znamionowy: 10 A
Częstotliwość: 50 Hz
Absorpcja energii: 155 J
Maksymalny prąd impulsu: 6000 A
Maksymalny czas reakcji: 25 ns
Funkcje dodatkowe listwy: 
Bolec uziemienia, Wyłącznik, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
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	Słuchawki nauszne SONY MDRZX110APB z mikrofonem
	22
	Słuchawki typu zamkniętego o paśmie przenoszenia 12 Hz – 22 kHz wyposażone w miękkie nauszniki.
Parametry minimalne:
• Przetwornik akustyczny: 30 mm, dynamiczny, kopułkowy
• Pasmo przenoszenia (Hz): 12-22 000 Hz
• Czułości (dB/mW): 98 dB/mW
• System mikrofonu: Elektretowy mikrofon pojemnościowy
• Charakterystyka kierunkowa mikrofonu na przewodzie: Wszechkierunkowa
• Długość przewodu: 1,2 m
• Waga: 120 g


Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych Zamawiającemu parametrów funkcjonalnych co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych.
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